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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
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1 Branza budowlana
11 Wyburzenia rozbiorki
1] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.1| 0354-04 | m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1| 0354-12
27,12 m 27,120
RAZEM 27,120
3| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwordw m3
d.1.1] 0329-03 | drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo wapienna, grubosci ponad 1/2 ceg,
poszerzenie istnigjgcych otworow
2,07 m3 2,070
RAZEM 2,070
4| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie m3
d.1.1] 0349-02 | cementowo-wapiennej
10,26 m3 10,260
RAZEM 10,260
5| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2

d.1.1| 0504-03

z.0.3.1.
186,51 m2 186,510
RAZEM 186,510
6| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych j na cianach, filarach, m2
d.1.1| 0701-02 | pilastrach do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
478,82 m2 478,820
RAZEM 478,820
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy plaskie, belki, biegi, | m2

d.1.1| 0701-08 | spoczniki schodowe,

do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
186,51 m2 186,510
RAZEM 186,510
8| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek m2
d.1.1] 0619-03 stalowych, Sciany tatwo
dostepne, ponad 5'm2
478,82 m2 478,820
RAZEM 478,820
9] KNR 4-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania, ponad | m2
d.1.1] 0621-05 5'm2, 2-krotnie
478,82 m2 478,820
RAZEM 478,820
10| KNR 4-01 | Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania, ponad | m2
d.1.1| 0621-06 | 5'm2, kazde
nastepne
478,82 m2 478,820
RAZEM 478,820
11| KNR 4-01 | P.a. Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.1] 0106-05
54,31 m3 54,310
RAZEM 54,310
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3

d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

54,31 m3 54,310
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RAZEM 54,310
13| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
54,31 m3 54,310
RAZEM 54,310
14 Koszt utylizacji materiatu z rozbiorki m3
d.1.1| Kalkulacja
indywidualna
54,31 m3 54,310
RAZEM 54,310
12 Prace konstrukcyjne - nadproza
15[ KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1.2| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
16| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet, m
d.1.2| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, HEB100'mm - R4
8,3 m 8,300
RAZEM 8,300
17| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet, m
d.1.2] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, HEB100'mm - NO6
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
18 KNR4-01 | Wykonanie przeskiepien otwordw w $cianach z cegiet, m
d.1.2| 0313-06 | obmurowanie koncow
belek stalowych
3.1 m 3,100
RAZEM 3,100
19| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabrykowanych NO1
1,45 m 1,450
RAZEM 1,450
1.3 Konstrukcje murowe
20| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.3| 0304-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2,29 m3 2,290
RAZEM 2,290
21|KNR-W 2-02 | P.a. éciana murowana z bloczkéw SILKA E18 gr. 18cm lub | m2
d.1.3| 0144-01 | réwnowaznych
3,64 m2 3,640
RAZEM 3,640
14 Tynki wewnetrzne
22| KNR-W 2-02 | Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem m2
d.1.4| 0802-01 mechanicznym, $ciany i stupy,
kategoria 111, budynki do 8 kondygnaciji
486,1 m2 486,100
RAZEM 486,100
1.5 Podktady podiogowe - styropian 3cm
23| KNR-W 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, | m2
d.1.5| 0608-03 | izolacje poziome na
wierzchu konstrukgcji, na sucho, 1 'warstwa 3cm
139,2 m2 139,200
RAZEM 139,200
24| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.5| 0607-01 | polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa




Przebudowa budynku SE na poziomie -1, -2 wraz z budows instalacji wentylacji mechanicznej i systemu
przywotawczego oraz roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych poprzez wykonanie klapy oddymiajgcej oraz instalacji hydrantowej, odwietlenia ewakuacyjnego,

instalacji sygnalizacji pozarna poziomie wszystkich kondygnacji budynku. ETAP il poz. -1

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139,2 m2 139,200
RAZEM 139,200
25| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy m2
d.1.5| 1102-02 | cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na gtadko
139,2 m2 139,200
RAZEM 139,200
26| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub m2
d.1.5| 1102-03 | potracenie za zmiane
grubosci o 10'mm
Krotnosé = 2,5
139,2 m2 139,200
RAZEM 139,200
27| KNR-W 2-02 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2
d.1.5| 1116-07
139,2 m2 139,200
RAZEM 139,200
1.6 Podktady podlogowe - styropian 2cm
28| KNR-W 2-02 | 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, | m2
d.1.6| 0608-03 | izolacje poziome na
wierzchu konstrukgcji, na sucho, 1'warstwa 2cm
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
29| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.6| 0607-01 polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
30| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy m2
d.1.6| 1102-02 | cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na gtadko
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
31| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub m2
d.1.6| 1102-03 | potracenie za zmiane
grubosci o 10'mm
Krotnosé = 2
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
32| KNR-W 2-02 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.1.6| 1116-07
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
1.7 Zabudowa z plyt GK
33| KNR-W 2-02 | Obudowa S03 2x12,5mm Fire+ Hydro typ DFH2 + weina | m2
d.1.7| 2004-04 | mineralna (np.
ISOVER o gestosci 14-60 kg/m np. AKU-Piyta) gr. 50mm -
REI60 - lub
réwnowazne
9,09 m2 9,090
RAZEM 9,090
34| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR S02 2x12,5mm Fire+ Hydro typ m2
d.1.7| 2003-06 | DFH2 + wetna mineralna
(np. ISOVER o gestosci 14-60 kg/m np. AKU-Plyta) gr.
100mm -
REI120/E1120 - grubos$¢ sciany15cm
6,04 m2 6,040
RAZEM 6,040
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35| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR S01 2x12,5mm Hydro H2 + weina m2
d.1.7| 2003-06 | mineralna (np. ISOVER
o gestosci 14-60 kg/m np. AKU-Plyta) gr. 100mm -
grubos¢ sciany 15cm
52,60 m2 52,600
RAZEM 52,600
1.8 Uszczelnienie podplytkowe pomieszczeri mokrych i wilgotnych
36/ KNRO0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m2
d.1.8| 0115-01 okladzina ceramiczna
ptynna folia uszczelniajaca, powierzchnie poziome
47,31 m2 47,310
RAZEM 47,310
37| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod m2
d.1.8| 0115-03 | okladzina ceramiczna
ptynna folia uszczelniajaca, powierzchnie pionowe
123,57 m2 123,570
RAZEM 123,570
1.9 Posadzki z wyktadzin PCV wraz z cokolikami
38| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.9/202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
139,20 m2 139,200
RAZEM 139,200
39| NNRNKB | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.9| 202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm
139,20 m2 139,200
RAZEM 139,200
40| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych. Posadzke m2
d.1.9] 1112-05 | wykona¢ z wyktadziny
heterogenicznej (np. firmy Tarkett)
148,22 m2 148,220
RAZEM 148,220
41| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.9] 1112-09 | wykiadzin rulonowych
148,22 m2 148,220
RAZEM 148,220
1.10 Posadzki z ptytek ceramicznych
42| NNRNKB | Posadzki jednobarwne plytki 20x20 m2
d.1.10( 202 2805-03
14,05 m2 14,050
RAZEM 14,050
43| NNRNKB | Posadzki jednobarwne plytki 45x45 m2
d.1.10] 202 2805-06
33,26 m2 33,260
RAZEM 33,260
1.11 Korytarz poziom -1
44| NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.11] 202 1134-02
12,45 m2 12,450
RAZEM 12,450
45| KNKRB 2 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.11| 0904-01
12,45 m2 12,450
RAZEM 12,450
1.12 Sala gimnastyczna
46| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.12(202 1134-02
6,25 m2 6,250
RAZEM 6,250
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47| NNRNKB | Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi | m2
d.1.12| 202 2802-03 | GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm
5,65 m2 5,650
RAZEM 5,650
48| NNRNKB | P.a. montaz luster m2
d.1.12] 202 2802-03
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
1.13 Sala do baineoterapi
49 NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.13] 202 1134-02
20,91 m2 20,910
RAZEM 20,910
50| NNRNKB | Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi | m2
d.1.13| 202 2802-03 | GRES 0 wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm
3,78 m2 3,780
RAZEM 3,780
51| KNR2-02 | P.a. oktadzina $cienna do akceptacji Inwestora m2
d.1.13] 1112-09 |R=1,500M=1,000 S = 1,000
17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130
52| KNR 2-02 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.13| 1112-09
17,13 m2 17,130
RAZEM 17,130
1.14 Sala do masazu leczniczego
53] NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.14| 202 1134-02
7,18 m2 7,180
RAZEM 7,180
54| NNRNKB | Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi | m2
d.1.14| 202 2802-03 | GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm
6,58 m2 6,580
RAZEM 6,580
55 NNRNKB | P.a. montaz luster m2
d.1.14| 202 2802-03
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
1.15 Sala fizykoterapii -1
56/ NNRNKB | P.a. montaz luster m2
d.1.15| 202 2802-03
0.6 m2 0,600
RAZEM 0,600
57| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.15| 202 1134-02
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
58| KNR 2-02 | P.a. okladzina scienna do akceptacji Inwestora m2
d.1.15] 1112-09 | R=1,500M=1,000S =1,000
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
59/ KNR 2-02 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.15] 1112-09
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
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1.16 Sala fizykoterapii -2
60| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.16| 202 1134-02
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
61| KNR 2-02 | P.a. oktadzina $cienna do akceptacji Inwestora m2
d.1.16] 1112-09 |R=1,500M = 1,000 S = 1,000
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
62| KNR 2-02 | Zgrzewanie wykiadzin rulonowych m2
d.1.16| 1112-09
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.17 Sala peloidoterapii
63| NNRNKB | P.a. montaz luster m2
d.1.17| 202 2802-03
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
64| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.17{202 1134-02
93,06 m2 93,060
RAZEM 93,060
65/ NNRNKB | Licowanie $cian plytki i mozaiki Alabastrino lub m2
d.1.17| 202 2802-06 | réwnowazne do akceptaciji
Inwestora
93,06 m2 93,060
RAZEM 93,060
1.18 tazienka dla personelu
66| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.18/ 202 1134-02
13,3 m2 13,300
RAZEM 13,300
67| NNRNKB | Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi | m2
d.1.18| 202 2802-03 | GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie kiejowej o gr.
warstwy 4 mm
13,3 m2 13,300
RAZEM 13,300
68| NNRNKB | P.a. montaz luster m2
d.1.18| 202 2802-03
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
1.19 Parapety wewnetrzne
69 KNNR2 [ Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw m
d.1.19| 0302-07 | prefabrykowanych z kamienia -
kolorystyka do ustalenia z Inwestorem
24,63 m 24,630
RAZEM 24,630
1.20 Sufity
70| KNR-W 2-02 | Okiadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.20| 2005-03 | ruszcie metalowym podwéjnym podwieszonym z
ksztaltownikéw CD i Ud, ruszt podwdéjny podwieszony -
piyty GK
50,81 m2 50,810
RAZEM 50,810
71 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow plytami na ruszcie metalowym z m2
d.1.20| 2005-03 | ksztattownikéw CD i UD,
ruszt podwajny podwieszony - ptyty Aquapanel lub
réwnowazne
15,88 m2 15,880
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RAZEM 15,880
72| NNRNKB | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.20{ 202 2701-01 | wypetnieniem plytami z widkien
mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60°cm Bioguard
lub réwnowazne
114,38 m2 114,380
RAZEM 114,380
1.21 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
73 Dostawa i monta;, drzwi szklane, laminowane, przesuwne | m2
d.1.21| Kalkulacja
indywidualna
9,87 m2 9,870
RAZEM 9,870
74| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m?2
d.1.21| 1026-01
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
75| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie m2
d.1.21] 1022-01 | wykonczone, peine,
1-skrzydtowe
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
76| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie m2
d.1.21| 1022-01 wykoriczone, petne,
1-skrzydtowe EI60
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
77| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe EI60 m2
d.1.21| 1040-01
3,44 m2 3,440
RAZEM 3,440
1.22 Malowanie
78| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.1.22| 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na
$cianach na podiozu z tynku
392,35 m2 392,350
RAZEM 392,350
79| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3 m2
d.1.22| 2011-04 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
stropach na podiozu z tynku
66,69 m2 66,690
RAZEM 66,690
80| NNRNKB | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.22| 202 1134-02
392,35 m2 392,350
RAZEM 392,350
81| NNRNKB | Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m2
d.1.22|202 1134-01
66,69 m2 66,690
RAZEM 66,690
82| KNR 2-02 | Malowanie farbami wewnetrznych tynkow gtadkich bez m2
d.1.22] 1505-01 gruntowania, 2-krotne
kolorystyka i rodzaj farby zgodnie z dokumentacja
projektowa
459,04 m2 459,040
RAZEM 459,040
83| KNR 2-02 | Tapetowanie $cian na gotowym podiozu tapetg gladkg lub | m2
d.1.22] 1514-01 | #toczong
43,54 m2 43,540
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 43,540
1.23 Wyposazenie
84| KNR-W 2-15| S1. Umywalka prostokatna 60 z pét postumentem (np. kpl.
d.1.23| 0230-02 | KOLO NOVA PRO 60cm
z otworem, z przelewem)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
85| KNR-W 2-15 | S2. Umywalka stojgca Omnires Siena UW 55cm kpl.
d.1.23| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-15| S3. Umywalka prostokgtna 45 z pét postumentem (np. kpl.
d.1.23| 0230-02 | KOLO NOVAPROz
otworem, z przelewem)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR-W 2-15| S4. Zestaw WC ( Stelaz podtynkowy KOLO Technic GT + | kpl.
d.1.23| 0233-03 | Miska ustepowa podwieszana Nova Pro z
sptuczka i deska)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowy prostokatny 80x80 Deante Corner kpl.
d.1.23] 0232-02 | KTC042B
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-15 | Kabina prysznicowa przyscienna 80x80cm H185¢cm kpl.
d.1.23| 0232-02 | Sanplast typ KT/Dr-c biP 600-013-0820-01-520
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 S5. Dozownik na mydio Merida TOP szt
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
91 S11. Pojemnik na reczniki szt
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
92 $12. Kosz na odpady MERIDA szt
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
93| KNR-W 2-15 | S13. Bateria umywalkowa (np. KOLO KFA Middle Class szt.
d.1.23] 0137-02 | seria Rodon)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
94 S14. Uchwyt na papier toaletowy szt
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 S15. Szczotka do WC szt
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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96| KNR-W 2-15| S17. Bateria prysznicowa jedno uchwytna szt.
d.1.23] 0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 Dostawa i monta;, zabudowy z ptyt HPL wraz z zastonkami | m2
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
69,56 m2 69,560
RAZEM 69,560
98 Tapety na ptytach HPL m2
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
99 Dostawa i montaz scianki mobilnej kpl
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
100 Dostawa i montaz drabinki kpl
d.1.23| Kalkulacja
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Branza elektryczna
24 Demontaze, roboty przygotowawcze
101 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych, roboty kpl
d.2.1| Kalkulacja | przygotowawcze
indywidualna | budowlane, przebicia, wykucia i zaprawianie bruzd
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Tablice i WLZ
102 KNNR5 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TB2, kompletna szt.
d.2.2| 0404-01 | wraz z wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNNR5 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik 40A w szt.
d.2.2| 0407-04 | istniejacejtablicy TG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR5 | P.a. ulozenie przewodu zasilajgcego YLY 5x16 m
d.2.2| 0715-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.3 Przewody
105| KNNRS5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe plaskie uktadane w m
d.2.3| 0204-05 | tynku, ptaski YDYp, na
podiozu innym niz betonowe YDYp 3x1,5
600 m 600,000
RAZEM 600,000
106/ KNNRS5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukfadane w m
d.2.3| 0204-05 | tynku, ptaski YDYp, na
podiozu innym niz betonowe YDYp 3x2,5
472,5 m 472,500
RAZEM 472,500
107] KNNR5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe plaskie ukiadane w m
d.2.3| 0204-05 | tynku, plaski YDYp, na
podtozu innym niz betonowe YDYp 4x1,5
100 m 100,000
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il RAZEM 100,000
108) KNNRS5 | Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie ukladane w m
d.2.3] 0204-06 | tynku, plaski YDYp, na
podtozu innym niz betonowe YDYp 5x2,5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
24 Osprzet elektroinstalacyjny
109 KNNR5 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe szt.
d.2.4| 0301-11 otwory pod mocowanie na
zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
110 KNNR S | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
d.2.4( 0302-01
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
111] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2.4| 0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
112| KNNRS5 | tacznik pt 1-biegunowy szt.
d.2.4| 0308-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
113 KNNRS | Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
d.24| 0306-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
114) KNNR5 | tacznik pt schodowy szt.
d.2.4| 0306-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Oprawy
115 KNNRS5 | A1 -Oprawy ROMA LED (38W LED 4000K 4460Im kpl.
d.2.5| 0503-02 | obudowa z blachy stalowej
malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz
mleczny OPAL)- lub
rébwnowazne
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
116/ KNNR5 | A2 - Oprawy ROMA Il IP65 LED (43W LED 4000K 4250im)| kpl.
d.2.5| 0503-02 | - lub réwnowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117] KNNRS | B1-Oprawy BARI ECO DL LED - 16W LED 4000K 1P44 | kpl.
d.2.,5| 0503-02 | IP44 (ring w kolorze
szarym) - lub réwnowazne
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
118| KNNR5 | B1-Oprawy BARI ECO DL LED - 29W LED 4000K IP44 | kpl.
d.2.5( 0503-02 | IP44 (ring w kolorze
szarym) - lub réwnowazne
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
119] KNNRS5 | C1-Oprawy IMOLA LED - 27W LED 4000K 2930Im- 27W | kpl.
d.25| 0503-02 | LED 4000K 2930Im
- lub réwnowazne
26 kpl. 26,000
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RAZEM 26,000
120 KNNRS5 | D1 - Oprawy VARIO LED IP54 - 2x1,5W LED 140Im 2 kpl.
d.2.5| 0503-02 | KLOSZE -Ilub
réwnowazne
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
121 KNNRS | H1 - Oprawy FIBRA LED 60W LED 4000K 8140Im kpl.
d.2.5| 0503-02 | 145x1272mm IP66 - lub
réwnowazne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122| KNNR5 | E1- Oprawy PISA LED 46W LED 4000K - lub rownowazne| kpl.
d.2.5| 0503-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
123] KNNRS5 [ Oprawy Kinkiet szt
d.2.5| 0202-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
124] KNNRS5 | Oprawy VIP G/K 28/54 W 1183mm - lub réwnowazne szt
d.2.5| 0202-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
125 KNNRS5 | Oprawy EW1 ONTEC S E1P 101 AT 2,5W/14xLED 1 h szt
d.2.5 0202-01 M/NM kierunkowa
oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna,
zasilana z inwertera,
autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana - lub
réwnowazna
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
126] KNNRS | Oprawy EW3 ONTEC S C2 105 AT 5W/2xLED 1 h M/NM | szt
d.2.5| 0202-01 oprawa
ewakuacyjna nastropowa, zasilana z inwertera, autonomia
1h, autonomicznie
nadzorowana - lub réwnowazna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
127] KNNRS | Oprawy EW4 ONTEC S C2 105 COLD AT 5W/2xLED 1 h| szt
d.2.5| 0202-01 | M/NM oprawa
ewakuacyjna nascienna, zasilana z inwertera, autonomia
1h, autonomicznie
nadzorowana, praca w niskich temperaturach - lub
réwnowazna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Badania i pomiary
128 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.6| 1301-02 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
129 KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.6| 1301-01 | niskiego napiecia ar
36 pomi 36,000
ar
RAZEM 36,000
130| KNNRS | Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego odc.
d.2.6] 1302-05 | napiecia i sterowniczej, kabel
sygnalizacyjny, 7-zylowy
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5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
131 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt.
d.2.6| 1304-05 | iskutecznosci
zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszy
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
132 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej | szt.
d.2.6| 1304-06 | iskutecznosci
zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kaidy nastepny
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
133| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, préb
d.2.6| 1305-01 dziatanie wylacznika .
réznicowopradowego, proba pierwsza
24 préb 24,000
RAZEM 24,000
134 KNNR b5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préb
d.2.6| 1305-02 | dziatanie wytgcznika E
réznicowoprgdowego, proba kazda nastepna
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
135/ KNNR 5 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow i préb
d.2.6| 1305-02 | wylacznikdw APU, stycznik bez ;
wyzwalacza termicznego
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
27 SSP
136 KNNRS | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
d.2.7] 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do
7,5'mm2 YnTKSYekw 1x2x0,8
650 m 650,000
RAZEM 650,000
137| KNNR5 | Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty m
d.2.7| 0203-01 | zamkniete, rury, przekréj do
7,5'mm2 HDGS 2x2,5
215 m 215,000
RAZEM 215,000
138/ KNNR S5 | Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty m
d.2.7] 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do
7,5'mm2 YnTKSYekw 2x2x0,8
220 m 220,000
RAZEM 220,000
139] KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotéw w szt.
d.2.7| 1603-04 centralkach i przystawkach
SAP, Element kontrolno sterujgcy EKS-4001 wraz z
obudowa
R=0,955M = 1,000 S = 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR 5-06 | Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy szt.
d.2.7| 1605-06 | pozarowych-przyciskéw na cegle
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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141] KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy szt.
d.2.7| 1609-03 | pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle. Reczny ostrzegacz
pozarowy ROP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142| KNR 5-06 | Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek | szt.
d.2.7 1611-07
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
143| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt.
d.2.7| 1606-12 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek -
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
144] KNR 5-06 | instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.2.7| 1612-02 | obudowach, wraz ze
sprawdzeniem - Czujka dwu sensorowa (opt. dymu +
plomienia) DPR4046 w
gniezdzie G40
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
145 KNR 5-05 | P.a. montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego szt.
d.2.7| 0806-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146/ KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i wari
d.2.7| 1604-04 | przystawkach ant.
40 wari 40,000
ant.
RAZEM 40,000
147| KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 szt.
d.2.7| 1614-04 | punktach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Instalacja okablowania strukturalnego
148 KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
d.2.8| 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do
7,5’ mm2 Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH
200 m 200,000
RAZEM 200,000
149 Dostawa i montaz Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 szt
d.2.8| Kalkulacja | 10G 1m
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
150 Dostawa i montaz Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 szt
d.2.8| Kalkulacja | 10G 10m
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
151| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu. | szt.
d.2.8| 0107-01 | Gniazdo 45x45 mm dla
2xRJ45 BC, natynkowe, bez modutéw RJ45 (komplet:
ramka, support, puszka,
adapter)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
152| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.8 0111-01 wymaganiami, wykonanie ar
1 pomiaru
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4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
2.9 Instalacja przyzywowa
153 KNNRS | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly m
d.2.9] 0203-01 zamkniete, rury, przekréj do
7,5’ mm2 Kabel YDY2x1
75 m 75,000
RAZEM 75,000
154 Dostawa i monta;, transformatora kpl.
d.2.9| Kalkulacja
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155 Dostawa i montag, kasownika do systemu przyzywowego | kpl.
d.2.9| Kalkuiacja
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156 Dostawa i montaz lampka z buczkiem kpl.
d.2.9| Kalkulacja
indywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
157 Dostawa i montaz przycisk z lampka kpl.
d.2.9| Kalkulacja
indywidualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
158 Préby, uruchomienie instalacji kpl.
d.2.9| Kalkulacja
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Branza sanitarna
3.1 Prace demontazowe/budowlane
159 Przesuniecie rury stalowej instalacji gazu DN25 m
d.3.1| Kalkulacja
indywidualna
10 m 10,000
RAZEM 10,000
160 Przesuniecie rury stalowej instalacji wody DN20 m
d.3.1| Kalkulacja
indywidualna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
161 Przesuniecie rury stalowej instalacji wody DN25 m
d.3.1| Kalkulacja
indywidualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
162 Przesuniecie rury stalowej instalacji wody DN50 m
d.3.1| Kalkulacja
indywidualna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
163 Demontaze, Przebicia, bruzdy, zamurowania, przejscia kpl.
d.3.1| Kalkulacja
indywidualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacja kanalizacji
164| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianachw | m
d.3.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
z.52.3.3.
9905
14 m 14,000
RAZEM 14,000
165/ KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.3.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
166| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na §cianach | m
d.3.2| 0229-08 | budynku
z.0.2.9.
56 m 56,000
RAZEM 56,000
167/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.3.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
59 m 59,000
RAZEM 59,000
168| KNR 4-02 | Wymiana odcinka rury z PVC, Fi'110°'mm, rura kielichowa |msc.
d.3.2| 0210-04 | nauszczelke p.a.
wpigcie pionéw
26 msc. 26,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dlugosé m
13 m 13,000
ilo$¢ odcinkéw RAZEM 26,000
taczna diugosé RAZEM 13,000
169| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. szt
d.3.2| 0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
170| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. szt
d.3.2| 0211-03 | 110 mm o polgczeniach wciskowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Instalacja wody zimnej i cieptej (biaty montaz ujgto w branzy
budowlanej)
171| KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach z tworzyw | szi.
d.3.3| 0116-01 | sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o sr. zewnegtrznej 20
mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
172| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominainej 15 mm szt.
d.3.3] 0135-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
173 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominainej 20 mm szt.
d.3.3] 0135-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.3.3| 0336-01 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
35 m 35,000
RAZEM 35,000




Przebudowa budynku SE na poziomie -1, -2 wraz z budowsg instalacji wentylacji mechanicznej i systemu
przywolawczego oraz roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych poprzez wykonanie klapy oddymiajgcej oraz instalacji hydrantowej, o$wietlenia ewakuacyjnego,

instalacji sygnalizacji pozarna poziomie wszystkich kondygnacji budynku. ETAP (Il poz. -1

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
175| KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych Rura PE-X/AL./PE do m
d.3.3| 0112-01 |wody - np. TECE flex z
izolacja Dn16
32 B m 32,000
RAZEM 32,000
176| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych Rura PE-X/AL./PE do m
d.3.3] 0112-01 wody - np. TECE flex z
izolacja Dn20
15 m 15,000
RAZEM 15,000
177| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych Rura PE-X/AL./PE do m
d.3.3] 0112-02 | wody-np. TECE flex z
izolacja Dn25 - p.a. wymiana pionow
12 m 12,000
RAZEM 12,000
178 KNR-W 2-15 | Rurociggi z tworzyw sztucznych Rura PE-X/AL./PE do m
d.3.3] 0112-03 | wody - np. TECE flex z
izolacja Dn32 - p.a. wymiana pionéw
12 m 12,000
RAZEM 12,000
179| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3.3| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 63 mm)
71 m 71,000
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci préb
0 préb 0,000
fgczna diugos¢ rurociggu RAZEM 71,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 0,000
180 KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3.3] 0128-02 | niemieszkalnych
71 m 71,000
RAZEM 71,000
181| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.3.3| 0326-01 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
71 m 71,000
RAZEM 71,000
34 Instalacja c.o.
182| KNR 2- P.a. Rurociagi z rur Mapress C-stahl dn40 - wymiana m
d.3.4| 15/GEBERIT | istniejgcych piondéw
0601-05 | instalacji c.o.
120 m 120,000
RAZEM 120,000
183| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych Rura PE-X/AL./PE do m
d.3.4| 0112-01 |wody-np. TECE flexz
izolacja Dn16
220 m 220,000
RAZEM 220,000
184| KNR-W 2-15 | Zawor grzejnikowy niezalezny od cisnienia typ RA-DV 15 | szt.
d.3.4| 0412-02 | firmy Danfoss - lub
réwnowazny
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
185/ KNR-W 2-15 | Glowica termostatyczna Danfoss Dn15 - lub rGwnowazna | szt.
d.3.4| 0412-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000




Przebudowa budynku SE na poziomie -1, -2 wraz z budows instalacji wentylacji mechanicznej i systemu
przywotawczego oraz roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych poprzez wykonanie klapy oddymiajgcej oraz instalacji hydrantowej, oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacji sygnalizacji pozarna poziomie wszystkich kandygnacji budynku. ETAP |il poz. -1

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
186| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednopiytowe INT11/600/600 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-03 | rownowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe, 1-plytowe, INT11/600/750 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-03 | rownowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
188| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, INT21S 600/400 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | réwnowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
189| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT21S /600/720 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | rownowazny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
190| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, INT20/600/1400 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT20/600/1600 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | rownowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT21S /900/400 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | réownowazny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 2-plytowe, INT21S /900/720 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-07 | rownowazny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
194| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe, 3-plytowe, INT33 /600/720 mm - lub szt.
d.3.4| 0418-11 réwnowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195/ KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ukta
d.3.4| 0436-01 | ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji d
21 ukia 21,000
d
RAZEM 21,000
196| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw préb
d.3.4| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
197| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
d.3.4| 0406-05 | sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkainych
340 m 340,000
RAZEM 340,000
3.5 Instalacja hydrantowa
198/ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.3.5| 0341-01 | cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,000
RAZEM 20,000




Przebudowa budynku SE na poziomie -1, -2 wraz z budowg instalacji wentylacji mechanicznej i systemu
przywotawczego oraz roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu budynku do aktualnych przepiséw
przeciwpozarowych poprzez wykonanie klapy oddymiajgcej oraz instalacji hydrantowej, o$wietlenia ewakuacyjnego,

instalacji sygnalizacji pozarna poziomie wszystkich kondygnaciji budynku. ETAP Il poz. -1

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
199 KNNR4 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o m
d.3.5 0107-04 | potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
200] KNNR4 | Hydrant wewnetrzny DN25, HP-700-B.20 wnekowy z kpl.
d.3.5| 0142-02 | wezem potsztywnym do
zabudowy na pionie mokrym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201 KNNR4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3.5 0126-01 ¢ zeliwnych, stalowych i
miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do
65'mm
39,5 m 39,500
Obmiar dodatkowy: prob
0 prob 0,000
RAZEM 39,500
RAZEM 0,000
202 KNNR4 | Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
d.3.5| 0128-02 | niemieszkalnych
Krotno$¢=2
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
203[ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z m
d.3.5| 0328-02 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
20 m 20,000
RAZEM 20,000




Strona Tytutowa
Obmiar
1 Branza budowlana
2 Branza elektryczna
3 Branza sanitarna
Spis tresci

Spis tresci

10
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20



